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1 Εισαγωγή

Το εγχειρίδιο αυτό εγκατάστασης περιέχει 
πληροφορίες που απαιτούνται όσον αφορά 
στην εγκατάσταση, προσαρμογή και χρήση 
των μονάδωνAqua-Max HR  .
Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει πληροφορίες του 
Itho Aqua-Max HR 24 και του λέβητα HR 30. 
Όταν το εγχειρίδιο μιλάει για την «μονάδα» 
(χωρίς συγκεκριμένη σειρά δυναμικότητας), 
αυτό αναφέρεται σε όλους τους τύπους λέβητα.

1.1 Διαμόρφωση
Το σύστημα αποτελείται από:
• Ένας λέβητας, εξής αναφέρεται ως «η μονάδα»;
• Σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης;
• Καλοριφέρ;
• Βρύσες ζεστού νερού .

1.2 Περιγραφή
Ο Itho Aqua-Max είναι ένας υψηλής απόδοσης 
λέβητας τοίχου φυσικού αερίου και έχει 
σχεδιαστεί για να ζεστάνει ένα σύστημα κεντρικής 
θέρμανσης (CH) και για την παραγωγή ζεστού 
νερού της βρύσης. Η δυναμικότητα των λεβήτων 
CH κυμαίνεται περίπου μεταξύ 14% και 100%. Η 
μέγιστη δυναμικότητα μπορεί να ρυθμιστεί και να 
προσαρμοστεί στη δύναμη του συστήματος 
θέρμανσης CH. Ο λέβητας είναι διαθέσιμος σε 
διάφορες δυναμικότητες και κατηγορίες βρύσεων 
νερού.

1.3 Συνθήκες Itho
Η Itho δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που 
προκαλούνται από τη μη τήρηση των οδηγιών 
εγκατάστασης. Οι δραστηριότητες επιδιόρθωσης 
πρέπει αποκλειστικά να πραγματοποιούνται από 
την Itho ή από εγγεγραμμένους εγκαταστάτες 
χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά Itho.

Σημείωση
• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο στο χώρο της 

πόρτας της μονάδας.
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2 Ασφάλεια

2.1 Γενικά

2.1.1 Ευθύνη του εγκαταστάτη
Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την 
εγκατάσταση και την πρώτη εκκίνηση της μονάδας. 
Ο εγκαταστάτης πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες 
οδηγίες:
• Διαβάστε τις οδηγίες της μονάδας στα εγχειρίδια που 

σας παραδόθηκαν και τηρείστε τες.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις προδιαγραφές.

• Πραγματοποιήστε την πρώτη εκκίνηση και όλους τους 

ελέγχους που απαιτούνται.
• Εξηγείστε το σύστημα στον χρήστη.
• Προειδοποιείστε το χρήστη σχετικά με την 

υποχρέωση να ελέγχει και να διατηρεί τη μονάδα.
• Παραδώστε όλα τα εγχειρίδια στον χρήστη.

2.1.2 Ευθύνη του χρήστη
Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία 
της εγκατάστασης, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:
• Μόνο ένας εγγεγραμμένος εγκαταστάτης πρέπει να 

κάνει την εγκατάσταση και την πρώτη εκκίνηση.
• Ζητήστε από τον εγκαταστάτη να σας εξηγήσει την 

εγκατάσταση.
• Διενεργείστε τους απαιτούμενους ελέγχους και 

τις δραστηριότητες συντήρησης που 

εκτελούνται.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο στην πόρτα της μονάδας.

2.1.3 Κανόνες ασφαλείας

2.2 Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της 
μονάδας

• Η θερμοκρασία των αγωγών
καυσαερίων μπορεί να φτάσει 
τους110°C.

• Η θερμοκρασία των καλοριφέρ 
μπορεί να φθάσει τους 85°C.

• Η θερμοκρασία του ζεστού νερού της 
βρύσης μπορεί να φτάσει τους 65°C.

2.3 Γενικές οδηγίες
Κατά την εγκατάσταση του Itho Aqua-Max 
λέβητα, διασφαλίστε τη συμμόρφωσή του με 
τους τοπικούς κανονισμούς.

Σημείωση
• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το 
εγχειρίδιο.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο στο χώρο της 

πόρτας της μονάδας.

Προειδοποίηση
Εάν μυρίσετε αέριο:
• Μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή 

φωτιά, μην καπνίζετε, μην 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές 
επαφές ή διακόπτες(κουδούνι 
πόρτας , φωτιστικά, 
κινητήρας, ανελκυστήρας, 
κλπ.).

• Κλείστε την παροχή αερίου.
• Ανοίξτε τα παράθυρα.
• Εγκαταλείψτε το σπίτι.

Προειδοποίηση
Αν μυρίσετε καυσαέρια:
• Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
• Ανοίξτε τα παράθυρα.
• Εγκαταλείψτε το σπίτι.
• Επικοινωνήστε με έναν 

εγγεγραμμένο εγκαταστάτη ή ένα 
εγγεγραμμένο κέντρο εξυπηρέτησης.
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3 Περιγραφή

3.1 Μέρη
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A: Πλήρωση βρύσης
B: Παροχή Κ(εντρικής) Θ(έρμανσης)
C: Στρόφιγγα ζεστού νερού 
D: Αντλία
E: Βαλβίδα υπερχείλισης
F: Αέριο
G: Στρόφιγγα κρύου νερού
H: Επιστροφή ΚΘ
I: Βαλβίδα αποστράγγισης
J: Αισθητήρα πίεσης νερού και αισθητήρας επιστροφής
K: Βαλβίδα αερίου
L: Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
M: Ανεμιστήρας
N: Σύνδεση για ανάφλεξη / ιονισμό ακίδας
O: Παροχή αέρα
P: Μέγιστη θερμοκρασία αισθητήρα
Q: Σύνδεση για αναλυτή καυσαερίων
R: Εκκένωση αερίων
S: Χειροκίνητη εξαέρωση
T: Καυστήρας και εναλλάκτης θερμότητας
U: Αισθητήρας παροχής
V: Αντλία εξαερισμού
W: Βαλβίδα3-όδη 
X: Ρυθμιζόμενη παράκαμψη
Y: Αισθητήρας ροής και αισθητήρας θερμοκρασίας 

ζεστού νερού
Z: Σύνδεση για παγίδα συμπύκνωσης

3.2 Αρχή Λειτουργίας
Η μονάδα έχει δύο λειτουργίες:
• Να ζεσταίνει το σπίτι;
• Να παρέχει ζεστό νερό.
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3.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά
/i

Dimensions and connections

/i

/i

/i

/i

Αριθμός Περιγραφή Μέγεθος σύνδεσης

B Παροχή ΚΘ 22 mm
C Στρόφιγγα ζεστού νερού 15 mm
G Στρόφιγγα κρύου νερού 15 mm
H Επιστροφή ΚΘ 22 mm
L Σύνδεση βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης 40 mm
O Παροχή αέρα 80 mm
R Εκκένωση αερίων 80 mm
Z Σύνδεση για παγίδα συμπύκνωσης 25 mm

Γενικά HR24 HR30
CE αριθμός αναγνώρισης προϊόντος CE 0063 B4 9006
Διαστάσεις (υ x π x π) mm 695x480x410
Κατηγορία II2L3P
Βάρος (άδειο) kg 25 28.5
Ομόκεντρος mm 80/125 80/125
Μέγιστη απορροφούμενη
ηλεκτρική ισχύς

W 155 155

ΠΕ κλάση IP20 IP20

ΚΘ σε λειτουργία HR24 HR30
Ονομαστικό φορτίο (υποτίμηση) kW 4.1 - 24 4.8 - 30
Ονομαστική ισχύς στους 80/60°C kW 4.1 - 24 4.8 - 30
Υψηλής απόδοσης ετικέτα
Gaskeur (μόνο η Ολλανδία)

HR107 HR107

Εκπομπές NOx, RAL UZ 61 mg/kWh <15 <15
Εκπομπές CO, RAL UZ 61 mg/kWh <20 <20

Νερό της βρύσης HR24 CW4 HR30 CW5
Ονομαστικό φορτίο (υποτίμηση) kW 4.1 - 29 4.8 - 36
Ποσότητα στη βρύση στους 60°C ( T=50K) l/minute 8 10
Ποσότητα στη βρύση στους 60°C ( T=50K)  l/minute 13 16
Ζεστό νερό βρύσης (μόνιμα ορισμένο) ºC 61 61

Τεχνικά χαρακτηριστικά HR24 CW HR30 CW5
CO2 περιεχόμενο καυσαερίων % 9 9
Θερμοκρασία καυσαερίων στους 80/60 
(σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C)

ºC 82.44 86.53
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3.4 Λειτουργικότητα Τμημάτων

3.4.1 Κύρια Μέρη

Έλεγχος
Το Aqua-Max μπορεί να ελέγχεται από έναν
διακόπτη on / off θερμοστάτη ή θερμοστάτη
OpenTherm (π.χ. Cenvax VAG5000 
θερμοστάτη ρολόι). Η παροχή θερμότητας
είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη μεταξύ
περίπου 14% και 100% της ισχύος της
μονάδας για να αποκτήσει μια σταθερή
θερμοκρασία το σπίτι.

Μεταβλητός ανεμιστήρας
Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ένας
υψηλής απόδοσης ανεμιστήρας [M] έχει
τοποθετηθεί. Ο ανεμιστήρας έχει μεταβλητή
ταχύτητα και απορρόφηση ενέργειας. Αν  
απαιτείται μικρότερη θερμότητα, ο
ανεμιστήρας περιστρέφεται πιο αργά και
χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια.

Αντλία
Η μονάδα έχει εξοπλιστεί με μια αντλία [D] 
που ελέγχεται από τον καυστήρα με
αυξομοιούμενο τρόπο και έτσι έχει μια
ελεγχόμενη ταχύτητα. Η ταχύτητα της
αντλίας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 60 και
100%. Ο καυστήρας καθορίζει την ταχύτητα
της αντλίας με τη διαφορά θερμοκρασίας
μεταξύ της προσφοράς ΚΘ [Β] και της
επιστροφής ΚΘ [H].

Προετοιμασία του νερού της βρύσης
Αυτή η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένο εναλλάκτη
θερμότητας [T] με περιορισμένη αποθήκευση νερού
βρύσης. Όλες οι συνδέσεις είναι εσωτερικές. Ενώ ο
περιοριστής ροής φροντίζει για τη μέγιστη ποσότητα
ζεστού νερού, το νερό της βρύσης θερμαίνεται στους
περίπου 61 º C.
Το Aqua-Max ξεκινάει την προετοιμασία του νερού της
βρύσης στα 2,5 l / min και σταματάει στη ροή των 1,8 l /
min.

3.4.2 Παροχή αέρα και εκκένωση αερίων

Η μονάδα διαθέτει ήδη ενσωματωμένη προστασία
κατά της πολύ υψηλής θερμοκρασίας καυσαερίων για
την απαλλαγή πλαστικού υλικού. Η προστασία αυτή
κλείνει την παροχή αερίου [F] όταν η θερμοκρασία των
καυσαερίων γίνεται πάρα πολύ υψηλή, μετά από το
οποίο η μονάδα κλειδώνεται με κωδικό βλάβης ‘26’

3.4.3 Ξεχωριστή παροχή και σωλήνες
εκκένωσης

Η βέλτιστη σύνδεση για την παροχή αέρα [O] και τον σωλήνα

εκκένωσης καυσαερίων [R] επιτυγχάνεται με τη χρήση

ανοξείδωτου χάλυβα ή συστημάτων PP (HR120) .

3.4.4 ΚΘ και κύκλωμα νερού βρύσης

Επιτρεπόμενη αντίσταση του
συστήματος εκκένωσης

Pa 200 200

Τιμή του pH του συμπυκνωμένου νερού 4 - 5.5 4 - 5.5
Διαθέσιμη πίεση αντλίας της ΚΘ
στους T 20 ºC

mH2O 2.1 1.9

Μέγιστη θερμοκρασία παροχής ºC 85 85
Πίεση Πλήρωσης ΚΘ μέρους
min./ max.

bar (kPa) 1.5 - 2.5 (150 - 250) 1.5 - 2.5 (150 - 250)

Σύνδεση πίεσης νερού υγιεινής
min. / max.

bar (kPa) 0.2 - 10 (20 - 1000) 0.2 - 10 (20 - 1000)

Όγκος εναλλάκτη νερού βρύσης λίτρα 0.3 0.5

Τεχνικά χαρακτηριστικά HR24 CW HR30 CW5

Σημείωση
Οι χαρακτήρες σε παρένθεση στο
κείμενο αναφέρονται στα μέρη της
παραγράφου 3.1 Μέρη.

Προειδοποίηση
Εάν δεν εφαρμόζονται σφιχτοί
πλαστικοί σωλήνες διάχυσης για
παροχή [Β] και επιστροφή [Η] για τα
θερμαντικά σώματα ή την
ενδοδαπέδια θέρμανση, 
τοποθετήστε ένα χώρισμα μεταξύ
του νερού θέρμανσης του λέβητα και
του νερού στην εγκατάσταση. Για
παράδειγμα, χρησιμοποιήστε έναν
εναλλάκτη θερμότητας πλάκας.
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3.4.5 Κύκλωμα ΚΘ

Η μονάδα διαθέτει βαλβίδα αποστράγγισης [Ι], 
επιτρέποντας την απλή αποστράγγιση του νερού.

Η μονάδα έχει μια βαλβίδα απελευθέρωσης της
πίεσης [L], που έχει έναν σωλήνα προς τα έξω
στον λέβητα.

Η αντλία εξαερισμού [V] έχει συνδεθεί επίσης μέσω της
σύνδεσης παγίδας συμπύκνωσης [Z], καθιστώντας
ορατή οποιαδήποτε διαρροή από τον εξαερισμό στο
εξωτερικό της μονάδας. Η μονάδα διαθέτει επίσης μια
εσωτερική, μόνιμη ρυθμιζόμενη παράκαμψη [X]. Ο μόνος
σκοπός αυτής της εσωτερικής παράκαμψης είναι να
επιτευχθεί η κυκλοφορία. Εάν είναι απαραίτητο, 
τοποθετήστε μια εξωτερική παράκαμψη με ένα ελάχιστο
των 6 μέτρων από το λέβητα. Ξεπλύνετε το σύστημα με
καθαρό νερό της βρύσης πριν από την πρώτη εκκίνηση
για να αποφευχθεί η μόλυνση του εναλλάκτη θερμότητας
[Τ] του λέβητα ΚΘ.

3.4.6 Αντλία
Η Itho Aqua-Max HR24 και HR30 έχουν μια
Grundfos UPS 15-60 ΗΒ αντλία.

3.4.7 Αναθέρμανση του ηλιακού
λέβητα (προαιρετικά)

3.4.8 Προστασία από τον παγετό
Η μονάδα διαθέτει μια ενσωματωμένη
προστασία από παγετό, που εκκινεί την
αντλία ΚΘ [D] και τον καυστήρα [T], όταν η
θερμοκρασία του νερού στο λέβητα πέσει
κάτω από 6ºC.

Σημείωση
Ένας εναλλάκτης θερμότητας τύπου
πλάκας αποτρέπει την μόλυνση του
εναλλάκτη θερμότητας, μεταξύ
άλλων, από μαγνητίτη. Όταν μια
τέτοια κατάτμηση δεν έχει
τοποθετηθεί, η εγγύηση Itho για όλα
τα μέρη της παροχής και της
επιστροφή της μονάδας, θα είναι
άκυρη.

Προειδοποίηση
• Εάν ο συνδυσμός λέβητα

χρησιμοποιείται για την αναθέρμανση
ενός ηλιακού λέβητα, ο συνδυασμός
λέβητα  πρέπει να παραμείνει σε
λειτουργία το καλοκαίρι, προκειμένου
να αποφευχθεί μόλυνση από
βακτηρίδια λεγιονέλλας.

• Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη
θερμοκρασία «κρύου νερού» στην
είσοδο δεν υπερβαίνει τους 60°C. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
εγκαύματος για το χρήστη. 
Τοποθετήστε ένα αυτόματο μίξερ
στην σωλήνα ζεστού νερού μεταξύ
του ηλιακού λέβητα και του λέβητα
για να αποφευχθεί το πρόβλημα της
υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας
ζεστού νερού.
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3.4.9 Αποφυγή διάβρωσης
Για να αποτρέψετε την διάβρωση από την
εγκατάσταση ΚΘ, δώστε προσοχή στα ακόλουθα:
• Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό πλήρωσης

(χωρίς πρόσθετα). Η τιμή του pH πρέπει να είναι
ουδέτερη (+ / - 7). Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή.

• Ξεπλένετε προσεχτικά την εγκατάσταση ΚΘ
πριν την βάλετε σε λειτουργία.

• Οι πλαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται
πρέπει να είναι διάχυσης-οξυγόνου σφιχτοί
σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4726/4729. Αν
όχι, βάλτε ένα χώρισμα μεταξύ του
κυκλώματος του λέβητα και του κυκλώματος
με τις πλαστικές σωλήνες.

• Ελέγξτε για διαρροές στο κύκλωμα για να
αποκλειστεί η διείσδυση οξυγόνου.

Προειδοποίηση
Εξαερώστε το σύστημα μετά την
πλήρωσή του και πριν αυτό τεθεί σε
λειτουργία. Δείτε 4.6.3 Εξαερισμός.

Προσοχή
Το Aqua-Max διαθέτει έναν
αυτόματο εξαερισμό στην πάνω
πλευρά της αντλίας κυκλοφορίας [4], 
που οδηγείται κατ’ ευθείαν έξω
μέσω ενός σωλήνα. Σε περίπτωση
διαρροής του αυτόματου
εξαερισμού, η τάπα κλεισίματος έχει
τοποθετηθεί στην κάτω πλάκα του
Aqua-Max. Σε αυτήν την περίπτωση, 
μπορείτε να τοποθετήσετε την τάπα
κλεισίματος στη σύνδεση του
αυτόματου εξαερισμού.
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4 Εγκατάσταση

4.1 Τοποθεσία στην μονάδα

Η μπροστινή και κάτω πλευρά πρέπει να είναι
προσπελάσιμες για τη συντήρηση και την
επισκευή. Φροντίστε για τουλάχιστον 300 χιλιοστά
ελεύθερο χώρο και στις δύο πλευρές της μονάδας.
Οι ακόλουθες διατάξεις πρέπει να είναι παρούσες:
• Μια πρίζα με γείωση;
• Μια σύνδεση για μια παγίδα συμπύκνωσης;
• Παροχή νερού.
Τόσο η παροχή αέρα [O] όσο και η σωλήνα εκκένωσης
των καυσαερίων [R] πρέπει να συνδέονται στον εξωτερικό
τοίχο ή στην επιφάνεια της στέγης.

/i

Προειδοποίηση
• Η εγκατάσταση της μονάδας πρέπει

να γίνεται από έναν εγγεγραμμένο
εγκαταστάτη σύμφωνα με το τοπικό
και το εθνικό δίκαιο.

• Όταν εργάζεστε στη μονάδα, να
αποσυνδέετε πάντα την ισχύ και να
κλείνετε την παροχή αερίου.

• Ελέγξτε ολόκληρη την εγκατάσταση
για διαρροές αφού έχετε διενεργήσει
τις δραστηριότητες συντήρησης και
επισκευής.

Προειδοποίηση
• Ο τοίχος πρέπει να είναι αρκετά

ισχυρός ώστε να φέρει το βάρος της
μονάδας.

• Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να
είναι στεγνός και χωρίς πάγο.

Συμβουλή
• Επιλέξτε μια θέση στο σπίτι, όπου η

παραγωγή θορύβου δεν ενοχλεί.
• Τοποθετήστε τη μονάδα όσο το δυνατόν

πιο κοντά στα σημεία που είναι οι
βρύσες νερού, για να βεβαιώσετε ότι
οι σωλήνες ζεστού νερού της βρύσης
[Γ] δεν είναι πολύ μεγάλοι. Αυτό
μειώνει το χρόνο αναμονής για ζεστό
νερό και την άσκοπη σπατάλη νερού.

Κλάση Περιγραφή συστήματος Remarks
B23 Ανοιχτή μονάδα με ανεμιστήρα πριν

τον καυστήρα (πρέμιξ).
- Η μονάδα πληροί την κατηγορία C
- Μέγιστη πίεση αντισταθμίσεως 150 Pa

C13 Κλειστή μονάδα πρέμιξ με
οριζόντια έξοδο:
αναρρόφηση και κατάθλιψη μέσω
ομόκεντρου εξωτερικού τοίχου
αγωγό 

- Τύπος: αγωγός οροφής (δεν  παραδίδεται από
την Itho)

- Μέγιστη αντίσταση 150 Pa
- Κάθετοι αγωγοί για αποστράγγιση στον

λέβητα1 cm/m
- Μέγιστο μήκος ομόκεντρου κύκλου 20 m (60/

100) , ή 25 m (80/125)
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C33 Κλειστή μονάδα πρέμιξ με κάθετη 
έξοδο:

- Τύπος: αγωγός στέγης (δεν παραδίδεται 
από την Itho)

- Μέγιστη αντίσταση 150 Pa
- Μέγιστο μήκος ομόκεντρου κύκλου 20 

m (60 /100), ή 25 m (80/125)

C43 Κλειστή μονάδα πρέμιξ με 
συλλογική προσφορά και 
εκτόνωση

- Μέγιστη Αντίσταση 150 Pa
- Κάθετοι αγωγοί για αποστράγγιση στον 

λέβητα 1 cm/m
- Κοινή παροχή / εκτόνωση σε υποπίεση

C53 Κλειστή μονάδα πρέμιξ με ατομική 
παροχή από τον εξωτερικό τοίχο 
και με χωριστή εκτόνωση από την 
οροφή

- Μέγιστη αντίσταση 150 Pa
- Κάθετοι αγωγοί για αποστράγγιση στον λέβητα 1 cm/

m
- Εγκαταστήστε την παροχή και εκτόνωση από την ίδια 

πλευρά του κτιρίου

C63 Κλειστή μονάδα πρέμιξ με χωριστή 
επιθεώρηση του συστήματος

- Αποκλειστικά συνδέστε με Gastec QA-
επιθεωρηθέν υλικό εκτόνωσης σύμφωνα 
με την απαίτηση ελέγχου νούμερο 83

- Μέγιστη αντίσταση 150 Pa
C83 Κλειστή μονάδα πρέμιξ με ατομική 

παροχή από τον εξωτερικό τοίχο 
και με κοινή εκτόνωση

- Τύπος αγωγού εξωτερικού τοίχου (δεν παραδίδεται 

από την Itho)
- Μέγιστη αντίσταση 150 Pa
- Κάθετοι αγωγοί για αποστράγγιση στον λέβητα1 cm/m

Κλάση Περιγραφή συστήματος Παρατηρήσεις
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4.2 Εγκαταστήστε την μονάδα

4.2.1 Αποσυσκευασία
Η παράδοση περιλαμβάνει:
• Την μονάδα;
• Το εγχειρίδιο εγκατάστασης για τον

εγκαταστάτη;
• Το εγχειρίδιο χρήστη με την κάρτα

εγγύησης;
• Ένα στήριγμα ανάρτησης;
• Μια παγίδα συμπύκνωσης με

περιστρεφόμενο περικόχλιο.

4.2.2 Αναρτήστε την μονάδα

1. Προσδιορίστε και σημειώστε τις τρύπες  για
τους αγωγούς παροχής και εκκένωσης .

2. Σημαδέψτε τις τρύπες για τον βραχίονα
ανάρτησης [Α]. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα
είναι επίπεδο.

3. Στερεώστε το στήριγμα ανάρτησης στον
τοίχο.

4. Συνδέστε τη μονάδα στον βραχίονα
ανάρτησης.

5. Συνδέστε τους αγωγούς παροχής και
εκκένωσης.

4.2.3 Συνδέστε την παροχή και την 
επιστροφή του κυκλώματος 
ελέγχου τάσης

1. Συνδέστε την παροχή [Β] και την επιστροφή 
[Χ] με το περίβλημα των συζεύξεων.

2. Εγκαταστήστε τη σύνδεση της παγίδας 
συμπύκνωσης [Ζ] 15 με 20 mm κάτω από τη 
σύνδεση της βαλβίδας απελευθέρωσης 
πίεσης. Κάνει την εκχύλιση της βαλβίδας 
υπερχείλισης [E] ορατή.

4.2.4 Συνδέστε το κύκλωμα νερού της 
βρύσης

Ο σωλήνας κρύου νερού είναι εφοδιασμένος με έναν 

περιοριστή ροής για να θέτει ένα όριο που αντιστοιχεί στην 

τάξη του ζεστού νερού  της μονάδας (π.χ. HR24: 8 l/min
των 60ºC).

1. Συνδέστε τους σωλήνες σύμφωνα με τους κανόνες.

2. Εφαρμόστε έναν, όπως αποκαλείται, «συνδυασμό 

εισόδου», στον σωλήνα παροχής κρύου νερού [F]. 

Συνδυάζει τον σωλήνα υπερχείλισης με τον  

σωλήνα εκκένωσης της συμπύκνωσης [Y] και την 

σύνδεση βαλβίδας απελευθέρωσης πίεσης [J].

Σημείωση
Το μέγιστο πάχος της κεφαλής της
βίδας στερέωσης είναι 6 mm.

A

Σημείωση
Η Itho συνιστά να εγκαταστήσετε 
βαλβίδες διακοπής.

Σημείωση
Οι μονάδες Aqua-Max έχουν 
σχεδιαστεί για την υψηλής 
απόδοσης τάξη ζεστού νερού. Για 
τη δυναμικότητα του ζεστού νερού 
(60ºC), ανατρέξτε στην ενότητα 1.2 
“Περιγραφή”.

Προσοχή
• Για να αποκτήσετε ένα νερό 

βρύσης θερμοκρασίας 45 º C ή 
υψηλότερη εντός 30 
δευτερολέπτων, ο σωλήνας
ζεστού νερού μεταξύ του λέβητα 
και του σημείου απομάκρυνσης
στην κουζίνα δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από 20 
μέτρα.

• Εφαρμογή ενός συστήματος 
κυκλοφορίας δεν είναι δυνατή.
12 ITHO | Aqua-Max



4.2.5 Συνδέστε τον σωλήνα αερίου
1. Ελέγξτε τη στεγανότητα των σωλήνων 

αερίου.
2. Στερεώστε τον σωλήνα τροφοδοσίας αερίου 

στην βαλβίδα διακοπής.

3. Προσεκτικά αερίσετε τον αγωγό αερίου πριν 
θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή για πρώτη 
φορά.

4.2.6 Συνδέστε την παγίδα συμπύκνωσης
Η παγίδα συμπύκνωσης [Ζ] έχει μόνο έναν 
συμπύκνωσης σωλήνα. Πιέστε την παραδοθείσα 
παγίδα συμπύκνωσης πάνω από αυτό τον
σωλήνα συμπύκνωσης. Η παγίδα συμπύκνωσης 
λειτουργεί ως παγίδα αέρα.
1. Συνδέστε την παγίδα συμπύκνωσης στη 

μονάδα (παγίδα μπαγιονετ).
2. Συνδέστε την παγίδα συμπύκνωσης με έναν 

ελαστικό σωλήνα στο αποχετευτικό δίκτυο. 
Χρησιμοποιήστε μια ανοικτή σύνδεση.

4.2.7 Συνδέστε την παροχή αέρα
Χρησιμοποιήστε πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα ή 
αλουμίνιο.
1. Συνδέστε την παροχή αέρα [O].

4.2.8 Συνδέστε τον αγωγό απαγωγής
Χρησιμοποιήστε πλαστικό (ανθεκτικό σε 
θερμοκρασία 120 º C), ανοξείδωτο χάλυβα ή 
αλουμίνιο παχιών τοιχωμάτων  με παγίδα 
συμπύκνωσης [Ζ] ακριβώς πάνω από τη 
μονάδα.
1. Συνδέστε τον σωλήνα απαγωγής.

4.2.9 Συνδέστε τον δεξαμενή 
διαστολής

1. Εγκαταστήστε την δεξαμενή 
διαστολής στην επιστροφή [G].

4.2.10 Συνδέστε τον θερμοστάτη

A: Θερμοστάτης δωματίου (on/off ή
OpenTherm (Ανοιχτού Θερμοστάτη)
B: Εξωτερικός αισθητήρας (προαιρετικά)

1. Συνδέστε τον θερμοστάτη δωματίου στην 
τερματική λουρίδα και, εάν υπάρχει, σε 
έναν εξωτερικό αισθητήρα.

4.3 Πίνακας ελέγχου

A: esc: διαφυγή / ακύρωση
B: ok / επαναφορά
C: CH θερμοκρασία κάτω
D: CH θερμοκρασία πάνω
E: Eco / E-άνεση Κάτω (πατήστε το 

σύμβολο). 
E-άνεση μονο με θερμοστάτη 
OpenTherm.

F: Άνεση / Πάνω (πιέστε το σύμβολο)
G: Εμφάνιση
H: LED’s: δείχνει την κατάσταση της 

Προειδοποίηση
Η βαλβίδα (κλεισίματος) αερίου δεν είναι 
ανθεκτική σε πολύ υψηλή δοκιμή πίεσης. 
Η βαλβίδα έχει σχεδιαστεί για μέγιστη 
πίεση εργασίας 65 mbar.

Σημείωση
Η μονάδα δεν χρησιμοποιεί καθόλου 
αέρα (οξυγόνο) από το περιβάλλον. Το 
περίβλημα κλείνει την μονάδα στην πίσω 
πλάκα αεροστεγώς. Ο αέρας παρέχεται 
μόνο μέσω του σωλήνα παροχής αέρα.
Επίσης, η παροχή αέρα και εκκένωση 
αερίων σωλήνα [R] μπορεί να είναι 
ομόκεντρη (α 60/100 ή 80/125 σωλήνα).

Σημείωση
Εκτός από την εξωτερική δεξαμενή 
διαστολής, ένα 12 λίτρων εσωτερικό 
δοχείο διαστολής μπορεί επίσης να 
επιλεγεί.

RT

A B

esc ok   reset

eco comfort

BA

C D E F G

H
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΟΚ
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4.4 Παράμετροι

1. Πηγαίνετε στο επίπεδο εγκαταστάτη:
a. Ταυτόχρονα πιέστε [A] και [Β] στον 

πίνακα ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα. 
Έχετε πρόσβαση στο επίπεδο 
εγκαταστάτη.

b. Βάλτε το σχήμα στην αριστερή 
πλευρά της οθόνης να είναι ‘08’ με 
το [C].

c. Πίεστε [B] για επιβεβαίωση.
2. Ταυτόχρονα πατήστε [C] και [D] στον 

πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε την 
επιθυμητή παράμετρο (αριθμός δείκτη). 
Ο δείκτης είναι στην αριστερή πλευρά 
της οθόνης (δείτε τη λίστα παρακάτω). 
Η καθορισμένη τιμή βρίσκεται στη δεξιά 
πλευρά της οθόνης.

3. Πατήστε [E] και [F] για να ρυθμίσετε την 
τιμή.

4. Πατήστε [Β] για επιβεβαίωση.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις παραμέτρους 
που μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της οθόνης 
(χωρίς PC) ή χρησιμοποιώντας ένα τερματικό χέρι 
(παλάμη).

/i

esc ok

esc ok   reset

eco comfort

Νούμερο
Παραμέτρου

Περιγραφή Καθορισμένο Ελάχιστο Μέγιστο Σημείωση

0 Μέγιστη ρύθμιση 
θερμοκρασίας ΚΘ

°C 80 20 85

1 Μέγιστη ισχύς ΚΘ % 80 0 100
2 Μέγιστος χρόνος για 

διαμόρφωση σε πλήρη ισχύ
min 10 0 60

3 Εξάντληση του χρόνου της αντλίας για ΚΘ s 60 30 250
4 Μέγιστη παροχή της αντλίας 

για τη λειτουργία της ΚΘ
% 100 50 100

5 Ελάχιστη παροχή της αντλίας 
για τη λειτουργία της ΚΘ

% 50 40 100

6 dT Παροχή/Επιστροφή
λειτουργίας της ΚΘ

K 15 5 40

7 Παρουσία εξωτερικού 
αισθητήρα

0 0 2 0=όχι εξωτερικός αισθητήρας

1=παρουσία εξωτερικού 

αισθητήρα

8 K παράγοντας για έλεγχο
εξαρτώμενος από τον καιρό

4 0.5 6

9 K παράγοντας για έλεγχο εξαρτώμενος 

από τον καιρό, νυχτερινή λειτουργία

2 0.5 6

10 Μετατοπισμένο σημείο ρύθμισης εξωτερικού 
αισθητήρα

K 0 -15 +15
11

Διαμόρφωση νερού βρύσης 
1 0 2 0=όχι νερό βρύσης

1=συνδυασμένη μονάδα
2=αποθήκευση 
λειτουργίας δεξαμενής

12 Απαιτούμενη θερμοκρασία 
νερού της βρύσης

°C 61 40 70
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4.5 Ρυθμίστε το επίπεδο άνεσης

4.5.1 Ρυθμίστε τη μέγιστη θερμοκρασία 
ΚΘ

1. Πατήστε [C] στον πίνακα ελέγχου. Η μέγιστη 
θερμοκρασία ΚΘ εμφανίζεται. Το σύμβολο του
καλοριφέραναβοσβήνει.

2. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ΚΘ:
a. Μειώστε τη μέγιστη θερμοκρασία ΚΘ 

χρησιμοποιώντας το [C].
b. Μειώστε τη μέγιστη θερμοκρασία ΚΘ 

χρησιμοποιώντας το [D].
3. Πατήστε [Β] μέσα σε 30 δευτερόλεπτα για 

να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

4.5.2 Ρυθμίστε την άνεση του ζεστού 
νερού 

Το ζεστό νερό μπορεί να ρυθμιστεί σε 
τρεις τύπους άνεσης:
• ECO: Το ζεστό νερό θερμαίνεται μόνο 

όταν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού. Η 
θερμοκρασία του εναλλάκτη θερμότητας 
[T] δεν διατηρείται. Αυτό εξοικονομεί 
ενέργεια.

• Comfort:η θερμοκρασία διατηρείται 24 
ώρες την ημέρα, και ελέγχεται κάθε 
ώρα.

• Ecomfort: Ο θερμοστάτης λειτουργεί 
στη θέση Comfort την ημέρα και στην  
θέση ECO τη νύχτα. Μόνο με έναν 
θερμοστάτη OpenTherm.

1. Πατήστε [E] για να ανοίξετε το μενού 
Comfort. Το ‘tap’ σύμβολο στην οθόνη 
αναβοσβήνει. 

2. Επιλέξτε την άνεση ζεστού νερού :
• Πατήστε [E] για να επιλέξετε το ‘ECO’
• Πατήστε [E] δύο φορές για να επιλέξετε 

το ‘Ecomfort’ (με θερμοστάτη 
OpenTherm).

• Πατήστε [F] για να επιλέξετε το 
‘Comfort’.

13 Εξάντληση του χρόνου της 
αντλίας για την βρύση νερού

s 30 10 250

14 Τύπος αισθητήρα καυσαερίων 0 Όχι Ναι 0= Διακόπτης υψηλού ορίου

1=NTC
2= Διακόπτης υψηλού ορίου 

και NTC

15 Τύπος αερίου 0 0 1 0 = Φυσικό αέριο 20/
G25/Belg.;
1 = LPG Βουτάνιο / 
Προπάνιο

16 Επιλογή ρυθμίσεων εκτύπωσης 0 0 99

Νούμερο
Παραμέτρου

Περιγραφή ΚαθορισμένοΕλάχιστο Μέγιστο Σημείωση

Σημείωση
Εάν περιμένετε περισσότερο από 
30 δευτερόλεπτα ή εάν πατήσετε το 
πλήκτρο [Α], η προσαρμοσμένη 
ρύθμιση θα ακυρωθεί.
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4.6 Πλήρωση και εξαερισμός

4.6.1 Πλήρωση
Η ένδειξη ‘REFILL’ ανάβει όταν η πίεση του 
νερού είναι πολύ χαμηλή (κάτω από 1,0 bar).
1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα πλήρωσης [Y]. Η οθόνη 

δείχνει την πίεση του νερού να ανεβαίνει.
2. Κλείστε τη στρόφιγγα πλήρωσης όταν η 

πίεση του νερού είναι 1,5 bar.
3. Εάν χρειαστεί, πατήστε [Β] για να θέσετε το 

σύστημα σε λειτουργία.

4.6.2 Γέμισμα
Η ένδειξη ‘REFILL’ ανάβει όταν η πίεση του 
νερού πέσει κάτω από 1.0 bar. Η μονάδα 
λειτουργεί ακόμα, αλλά σας συνιστούμε να 
την γεμίσετε.

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα πλήρωσης [Α]. Η 
οθόνη δείχνει την πίεση του νερού να 
ανεβαίνει. Όταν η πίεση του νερού 
υπερβεί το 1,0 bar, η λέξη ‘ok’ 
εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Κλείστε τη στρόφιγγα πλήρωσης όταν 
η πίεση του νερού είναι 1,5 bar.

3. Εάν χρειαστεί, πατήστε [Β] στον 
πίνακα ελέγχου για να τεθεί το 
σύστημα σε λειτουργία.

4.6.3 Εξαερισμός

1. Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες καλοριφέρ στο 
σπίτι.

2. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη μέγιστη 
θέση για 30 λεπτά.

3. Ρυθμίστε το θερμοστάτη χώρου στην 
ελάχιστη θέση.

4. Μετά από 3 λεπτά, πάρτε το φις από 
την πρίζα.

5. Για την εξαέρωση των καλοριφέρ:
a. Ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης 

με το παρεχόμενο κλειδί.
b. Αφήστε τον αέρα να διαφύγει μέσα 

από τη βαλβίδα εξαερισμού.
c. Κλείστε τη βαλβίδα εξαέρωσης 

μόλις βγει νερό.
6. Ελέγξτε την πίεση του νερού στη 

μονάδα μετά την εξαέρωση.
7. Γεμίστε τη συσκευή όταν η πίεση του 

νερού είναι κάτω από 1 bar.

Σημείωση
Αν η πίεση είναι μεταξύ 1,2 και 1,5 
bar, πατήστε [Β].
Αν η πίεση φτάσει το 1,5 bar, το 
σύστημα τίθεται σε λειτουργία 
αυτόματα.

Προσοχή
• Η οθόνη δείχνει την πίεση του 

νερού. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση 
του νερού είναι μεταξύ 1 και 1,5 
bar.

• Εάν το σύστημα χρειάζεται γέμισμα 
περισσότερο από 3 φορές το χρόνο, 
επικοινωνήστε με έναν εγγεγραμμένο 
εγκαταστάτη ή ένα εγγεγραμμένο 
κέντρο εξυπηρέτησης.

Σημείωση
Αν η πίεση είναι κάτω από 0,7 bar, 
η μονάδα σταματά να λειτουργεί.

Προειδοποίηση
Να είστε προσεκτικοί όταν εξαερώνετε. Το 
νερό μπορεί να είναι καυτό. Χρησιμοποιήστε 
ένα πανί για να συλλέγετε το νερό που χύνεται

Συμβουλή
Για να εξαερώσετε αποτελεσματικά τα 
καλοριφέρ :
• Εξαερώστε τα καλοριφέρ ανά όροφο 

ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω.
• Η αντλία ΚΘ διαθέτει αυτόματο εξαερισμό

και δεν χρειάζεται εξαέρωση.

Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εξαερίζεται 
σωστά. Έτσι, θα αποφευχθεί ο θόρυβος και τα
προβλήματα άνεσης.
16 ITHO | Aqua-Max



4.7 Μενού διάγνωσης

4.7.1 Διαβάστε τις μετρούμενες τιμές σε 
επίπεδο χρήστη

1. Ταυτόχρονα πατήστε [C] και [D] στον 
πίνακα ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα. Η 
πρώτη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Μετακινηθείτε με το [C] και [D] μέσα από 
τις τιμές (αριστερά στην οθόνη). Οι τιμές 
είναι δεξιά στην οθόνη.

4.7.2 Διαβάστε τις μετρούμενες τιμές 
στο επίπεδο εγκατάστασης

1. Ταυτόχρονα πιέστε [A] και [Β] στον 
πίνακα ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα. 
Έχετε πρόσβαση στο επίπεδο 
εγκατάστασης.

2. Βάλτε τον αριθμό στην αριστερή 
πλευρά της οθόνης στο ‘08’ με το 
[C] ή [D] στον πίνακα ελέγχου.

3. Πατήστε [Β] στον πίνακα ελέγχου για  
επιβεβαίωση. Το σύμβολο ‘εντολή’,  
εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Πατήστε [A].
5. Ταυτόχρονα πατήστε [C] και [D] για να 

διαβάσετε τις τιμές./i

esc

esc ok   reset

eco comfort

Αριστερά Ορατό σε Μέση τιμή του Επιπλέον πληροφορίες
(στα δεξιά)

0 Ναι Έκδοση λογισμικού

1 Ναι - Κατάσταση εναλλάκτη θερμότητας [T]:
0     παύση
1 -
2 έναρξη ανεμιστήρα
3 πριν τον εξαερισμό
4 ανάφλεξη

5    λειτουργία ΚΘ
6    λειτουργία του νερού βρύσης
7    θέρμανση του εναλλάκτη βρύσης
8    χρόνος αναμονής αντι-ταλάντευσης
9    εξαερισμός
10  σφάλμα
11 -
12  χειροκίνητη λειτουργία
13  μεταφορά

13 μεταφορά

2 Όχι Διαμόρφωση επιπέδου φλόγας + % Φλόγα + % -
3 Όχι PT1 πίεση ΚΘ bar P1
4 ναι TT1 θερμοκρασία παροχής ΚΘ ºC t1
5 Όχι TT1 Ρυθμισμένη τιμή 

θερμοκρασίας παροχής ΚΘ
ºC t1   SP

6 Όχι TT2 θερμοκρασία επιστροφής ΚΘ ºC t2
7 ναι FT1 αισθητήρας ροής του νερού της βρύσης l/minute F1
8 ναι TT3 θερμοκρασία νερού βρύσης ºC t3
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9 Όχι TT3/TT6 Ρυθμισμένη τιμή 
θερμοκρασίας νερού βρύσης

ºC t3   SP

10 Όχι TT4 θερμοκρασία καυσαερίων ºC t4
11 ναι TT5 Εξωτερική 

θερμοκρασία σπιτιού 
Σπίτι + ºC t5

12 ναι TT6 Θερμοκρασία της μονάδας ºC t6
21 Όχι Θερμοκρασία δωματίου (του 

θερμοστάτη OpenTherm)
ºC rt

22 Όχι Ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας δωματίου (του 

θερμοστάτη OpenTherm) 
ºC rt   SP

24 Όχι P1 Διαμόρφωση αντλίας % bP
31 Όχι Ταχύτητα του ανεμιστήρα rpm

Αριστερά Ορατό σε Μέση τιμή του Επιπλέον πληροφορίες
(στα δεξιά)
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4.8 Επίπεδο εγκατάστασης

4.8.1 Πρόσβαση στο επίπεδο 
εγκατάστασης

1. Ταυτόχρονα πιέστε [A] και [Β] στον 
πίνακα ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα. 
Έχετε πρόσβαση στο επίπεδο 
εγκατάστασης.

2. Βάλτε τον αριθμό στην αριστερή 
πλευρά της οθόνης στο ‘08’ με το 
[C] ή [D] στον πίνακα ελέγχου.

3. Πατήστε [Β] στον πίνακα ελέγχου για  
επιβεβαίωση. Το σύμβολο ‘εντολή’,  
εμφανίζεται στην οθόνη.

4.9 Χειροκίνητη βαθμονόμηση

Η Itho Aqua-Max είναι προσαρμοζόμενη στο αέριο, 

πράγμα που σημαίνει ότι ο συνδυασμός ιονισμού ακίδας 

[Ν] και του καυστήρα [T] ελέγχουν το ποσοστό του CO2 με 

πεπιεσμένο αέρα ή ηλεκτρονικά .

Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης, καθορίζονται ο

εκκινητής ρεύματος και οι σωστές ρυθμίσεις για το 

ποσοστό του CO2.

Κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης βαθμονόμησης μπορείτε 

να ρυθμίσετε το ποσοστό, εφόσον είναι αναγκαίο.

A: Τιμή αντίστασης φλόγας (ºC)
B: Σύμβολο σκάλας: μενού βαθμονόμησης
C: Σύμβολο φλόγας: ανάφλεξη. Η μονάδα 

καίγεται.
D: Ταχύτητα (rpm)
E: Δυναμικότητα ανεμιστήρα (%)

Σημείωση
Η βαθμονόμηση εκκινητή ρεύματος 
ξεκινά αυτόματα όταν ξεκινήσει η 
βαθμονόμηση.

esc ok   reset

eco comfort

rpm

okesc

test

A B C D E
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4.9.1 Εκκίνηση της βαθμονόμησης
1. Εκκινήστε το σύστημα.
2. Συνδέστε τον αναλυτή καυσαερίου στη 

μονάδα [Q]
3. Ταυτόχρονα πατήστε [B] και [C]. Το 

κειμένο ‘test’ εμφανίζεται στην οθόνη.
• To σύμβολο ‘σκάλας’ [Β] αναβοσβήνει στην 

οθόνη.
• Η ταχύτητα (rpm) αυξάνει έως ότου η 

ταχύτητα εκκίνησης επιτευχθεί. Η οθόνη 
δείχνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα [D].

• Η ικανότητα του 100% αναβοσβήνει δεξιά 
στην οθόνη. Τα 1 και 00 εμφανίζονται εναλλάξ 
στην οθόνη.

• Η εκκινητής ρεύματος αναφλέγεται. Το 
σύμβολο φλόγας [C] εμφανίζεται στο μέγιστο 
μέγεθος όταν η φλόγα είναι σταθερή.

4.9.2 Καθορίστε το ποσοστό CO2 (5
δυνατότητες ανεμιστήρα)

Μετά την ικανότητα εκκινητή, η ταχύτητα 
του ανεμιστήρα μειώνεται στην επόμενη 
ικανότητα.
1. Ελέγξτε το ποσοστό του CO2 στον 

αναλυτή καυσαερίου. Το ποσοστό 
πρέπει να είναι 9,0% (+ / - 0,3%).

2. Πατήστε [Β] πάλι όταν το ‘OK’ 
εμφανίζεται στην οθόνη και το ποσοστό 
του CO2 είναι εντάξει.
Ο ανεμιστήρας πηγαίνει στην επόμενη 
ικανότητα.

3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για 
κάθε ικανότητα ανεμιστήρα.

4.10 Αυτόματη βαθμονόμηση
Η λειτουργία αυτόματης βαθμονόμησης σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε τον λέβητα χωρίς αναλυτή 
[P] για να βεβαιωθείτε ότι η Itho Aqua-Max καίει με 
ασφάλεια χωρίς να παράγει CO.
Η λειτουργία αυτή κάνει τα ίδια με την χειροκίνητη 
βαθμονόμηση, αλλά εδώ οι τιμές αντίστασης 
φλόγας είναι σε προκαθορισμένες τιμές από τα 
βασικά δεδομένα.
1. Ταυτόχρονα πιέστε [A] και [C] για 5 

δευτερόλεπτα.
• Όταν το σύμβολο ‘φλόγας’ αναβοσβήνει, είστε 

στο μενού αυτόματης βαθμονόμησης.
• Όταν η ταχύτητα και το ποσοστό του CO2 για 

την ικανότητα εκκίνησης του 100% είναι 
σταθερή, ο λέβητας θα θέσει τα ποσοστά CO2 
των ικανοτήτων του ανεμιστήρα 63%, 16%, 
5% και 0%.

• Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, ο λέβητας 
πηγαίνει στο προεπιλεγμένο μενού και είναι 
έτοιμος για χρήση.

4.11 Αναβαθμονομήσετε μετά από μια
αναβάθμιση λογισμικού

1. Εκτελέστε την Αυτόματη βαθμονόμηση. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 4.10 Αυτόματη 
βαθμονόμηση.

Σημείωση
Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για 
να ορίσετε το ποσοστό του CO2 
για τις δυνατότητες του 
ανεμιστήρα:
• 100%
• 63%
• 16%
• 5%
• 0%
Τα ποσοστά καθορίζονται 
μεταγενέστερα.

Προσοχή
Η Itho συμβουλεύει να ελέγχετε τα 
ποσοστά CO2 για το ελάχιστο και το 
μέγιστο φορτίο στο επίπεδο 
εγκατάστασης.

Προειδοποίηση
Όταν μια μονάδα παρέχεται με νέο 
λογισμικό, πάντα:
1 Αναβαθμονομήσετε το ρεύμα 
εκκίνησης
2 Ελέγξτε τις τιμές αντίστασης 
φλόγας.
20 ITHO | Aqua-Max



5 Σφάλματα

5.1 Ενδείξεις LED
Για να εμφανίσετε την κατάσταση λειτουργίας της μονάδας.

A: SERVICE (ΣΕΡΒΙΣ): ένα σφάλμα έχει 
συμβεί. Δείτε το 5.3 κωδικοί βλάβης.

B: REFILL (ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑ): η πίεση ΚΘ 
είναι χαμηλή. Δείτε το 4.6.2 Γεμίστε. 

C: OK: το σύστημα λειτουργεί σωστά.

5.2 Ιστορικό σφάλματος
Για να δείτε τα 8 πιο πρόσφατα σφάλματα.

1. Ταυτόχρονα πιέστε [E] και [F] στον 
πίνακα ελέγχου για να διαβάσετε τα 8 
πιο πρόσφατα σφάλματα.

2. Πατήστε [C] ή [D] στον πίνακα ελέγχου 
για να εξετάσετε τη λίστα.

5.3 Κωδικοί σφάλματος
‘Κλειδωμένα’ σφάλματα εμφανίζονται στην 
οθόνη με έναν κωδικό σφάλματος. Ένα 
σύμβολο προειδοποίησης τοποθετείται 
πάνω από κάθε κωδικό σφάλματος. Επίσης,  
η ένδειξη LED ‘SERVICE’ ανάβει.

5.3.1 Επαναφορά σφάλματος
Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η μονάδα 

προκαλεί ένα σφάλμα, ο χρήστης μπορεί να επαναφέρει 

την βλάβη και να επανεκκινήσει το σύστημα. Σε αυτές τις

περιπτώσεις, το κείμενο ‘Reset’ εμφανίζεται στην οθόνη.

1. Πατήστε [Β] στον πίνακα ελέγχου για 
να επανεκκινήσετε το σύστημα.

esc ok   reset

eco comfort

A

B

C

SERVICE

REFILL

OK

esc

esc ok   reset

eco comfort

Προειδοποίηση
Εάν παρουσιαστεί ένα σφάλμα, 
κάντε επανεκκίνηση του συστήματος 
με το κουμπί ‘Reset’. Εάν αυτό δεν 
λύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε
με έναν εγγεγραμμένο εγκαταστάτη.

esc

esc ok   reset

eco comfort
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5.3.2 Πίνακας κωδικών σφάλματος Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τους κωδικούς 
σφάλματος και τις πιθανές λύσεις.
/i

ΚωδικόςΠεριγραφή Λύση

01 Εμφάνιση της μη ανάφλεξης - Ξεκινήστε χειροκίνητη βαθμονόμηση. Κλείστε την 

χειροκίνητη, μετά την σωστή ανάφλεξη.

- Να εξασφαλισθεί η σωστή απόσταση μεταξύ του ιονισμού 

ακίδας [Ν] και του καυστήρα [T] (6 mm) και η μέγιστη 

απόσταση μεταξύ των ακίδων (3 mm). Δείτε 6.1.1 Ανάφλεξη 

/ ιονισμός ακίδας.

- Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης ή λυγίστε το 

μέχρι να είναι σωστό. Δείτε 6.1.1 Ανάφλεξη / ιονισμός 

ακίδας.

- Ελέγξτε για το αέριο. Μετά από αυτό, ανοίξτε την παροχή 

αερίου.

- Ελέγξτε το καλώδιο για βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση ή 

φρακαρίσμα μεταξύ των πλακών χάλυβα; Ελέγξετε το μπουζί 

για ρωγμές, αντικαταστήστε το καπάκι.
- Αντικαταστήστε τον καυστήρα [T].
- Ελέγξτε την καλωδίωση για ζημιές. Αντικαταστήστε, αν 

χρειάζεται.

- Τη σύνδεση του μπουζιού, ελέγξτε το καπάκι για ρωγμές ή 

διαρροές. Αντικαταστήστε το καπάκι, αν χρειάζεται.

02 Εμφάνιση προβλήματος ιονισμού - 
παρασιτικής φλόγας

Ελέγξτε:
- Τη σύνδεση του μπουζιού, ελέγξτε το καπάκι 

για ρωγμές ή διαρροές. Αντικαταστήστε το 
καπάκι, αν χρειάζεται.

- Το κύκλωμα ιονισμού για υγρασία. 
Στεγνώστε και ελέγξτε τη λειτουργία του.

- Εάν η βαλβίδα αερίου [F] κλείνει σωστά όταν 
αποσυνδέετε την ισχύ.

03 Εμφάνιση υψηλού ορίου 
θερμοκρασία προστασίας 

- Ελέγξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δείτε το 4.7 
μενού Διάγνωσης, αριθμός 24.

- Ελέγξτε τις παραμέτρους 4, 5 και 14.
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας [T].
- Ελέγξτε το φορτίο της μονάδας. Εάν είναι 

απαραίτητο, ρυθμίστε την παράμετρο αριθμού 1.

04 Εμφάνιση σφάλματος Ανάκτησης 
Θερμότητας της Μονάδας

Ελέγξτε:
- Το φις και τη σύνδεση της βαλβίδας στο κομμάτι 

σύζευξης του εξαερισμού (VKK) με τον καυστήρα.
- Την καλωδίωση για ζημιές. Αντικαταστήστε, αν 

χρειάζεται.
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05 Εμφάνιση Πρωτοβάθμιας πολύ 
υψηλής θερμοκρασίας (> 105 º C)

- Ελέγξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δείτε το 4.7 μενού 

Διάγνωσης, αριθμό 24.
- Ελέγξτε τις παραμέτρους 4, 5 και 14.
- Εξαερώστε το σύστημα.
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας [T].
- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την βαλβίδα 3-οδών [W].
- Αντικαταστήστε τον 3-οδών κινητήρα βαλβίδας, αν είναι 

απαραίτητο.
- Ελέγξτε την καλωδίωση του κινητήρα βαλβίδας 3-οδών.

- Ελέγξτε το φορτίο της μονάδας. Εάν είναι απαραίτητο, 

ρυθμίστε την παράμετρο αριθμού 1.
- Χαλαρώστε τον άξονα της αντλίας ή αντικαταστήστε την 

κεφαλή της αντλίας.

- Ελέγξτε τα βύσματα στην πλευρά της αντλίας και στην 

πλευρά του καυστήρα.
- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, αν χρειάζεται.

- Ελέγξτε τη θέση, την καλωδίωση και τη λειτουργία των 

αισθητήρων.

- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα παροχής [U] εάν ο 

αριθμός Διάγνωσης 4 αποκλίνει πάρα πολύ.

06 Μπλοκάρισμα 40 λεπτών - 
Ανεπαρκής διαβάθμιση 
θερμοκρασίας στον αισθητήρα 
παροχής

- Ελέγξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δείτε το 4.7 μενού 

Διάγνωσης, αριθμό 24.
- Ελέγξτε τις παραμέτρους 4, 5 και 14.

- Ελέγξτε τα βύσματα στην πλευρά της αντλίας και στην 

πλευρά του καυστήρα.
- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, αν χρειάζεται.

- Ελέγξτε τη θέση, την καλωδίωση και τη λειτουργία των 

αισθητήρων.

- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα παροχής [U] εάν ο 

αριθμός Διάγνωσης 4 αποκλίνει πάρα πολύ.
- Εξαερώστε το σύστημα.

07 Πολύ ωρα σε λειτουργία Legionella Εξαερώστε το σύστημα.

08 Εμφάνιση απώλειας Φλόγας για 6 
φορές

- Ελέγξτε την καλωδίωση για ζημιές. Αντικαταστήστε, αν 

χρειάζεται.
- Ελέγξτε το μπουζί για ρωγμές, αντικαταστήστε το καπάκι.
- Καθαρίστε την παγίδα συμπύκνωσης [Z] και εκκενώστε τον 

σωλήνα.

09 Εμφάνιση σφάλματος στη 
βαλβίδα αερίου

- Ελέγξτε την καλωδίωση και τις συνδέσεις της βαλβίδας 

αερίου [Κ] με τον καυστήρα [T].
- Ελέγξτε την βαλβίδα αερίου. Αντικαταστήστε, αν χρειάζεται.

15 Περίπτωση όπου η βαλβίδα Αερίου 
δεν ανοίγει

- Ελέγξτε την καλωδίωση και τις συνδέσεις της βαλβίδας 

αερίου [Κ] με τον καυστήρα [T].

- Ελέγξτε την βαλβίδα αερίου. Αντικαταστήστε, αν χρειάζεται.

20 Πολύ χαμηλή πίεση νερού - Γεμίστε το σύστημα.
- Ελέγξτε για διαρροές. Επιδιορθώστε τες. Στη 

συνέχεια, συμπληρώστε και εξαερώστε.

21 Πολύ υψηλή πίεση νερού - Μειώστε την πίεση του νερού σε ένα μέγιστο 
1.5 bar (κρύο σύστημα).

- Ελέγξτε το δοχείο διαστολής.

Κωδικός Περιγραφή Λύση
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25 Βλάβη του αισθητήρα 
Πρωτοβάθμιας θερμοκρασίας

- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, αν χρειάζεται.

- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα παροχής [U] εάν ο αριθμός 

Διάγνωσης 4 αποκλίνει πάρα πολύ.

26 Πολύ υψηλή θερμοκρασία 
εξάτμισης

- Ελέγξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δείτε το 4.7 μενού 

Διάγνωσης, αριθμό 24.
- Ελέγξτε τις παραμέτρους 4, 5 και 14.
- Εξαερώστε το σύστημα.
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας [T].
- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την βαλβίδα 3-οδών [W].
- Αντικαταστήστε τον κινητήρα βαλβίδας 3-οδών, αν είναι 

απαραίτητο.
- Ελέγξτε την καλωδίωση του κινητήρα βαλβίδας 3-οδών.

- Ελέγξτε το φορτίο της μονάδας. Εάν είναι απαραίτητο, 

ρυθμίστε την παράμετρο αριθμού 1.
- Χαλαρώστε τον άξονα της αντλίας ή αντικαταστήστε την 

κεφαλή της αντλίας.

- Ελέγξτε τα βύσματα στην πλευρά της αντλίας και στην

         πλευρά του καυστήρα.
- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, αν χρειάζεται.

- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα μέγιστης θερμοκρασίας [P] με 

ξεβίδωμα από την παγίδα μπαγιονέτ. Η εκκένωση δεν είναι 

απαραίτητη.

27 Βλάβη στον αισθητήρα 
θερμοκρασίας καυσαερίων

- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, εάν είναι 
απαραίτητο.

- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα μέγιστης θερμοκρασίας [P] 

με ξεβίδωμα από την παγίδα μπαγιονέτ. Η εκκένωση δεν 

είναι απαραίτητη.

- Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα θερμοκρασίας καυσαερίων

- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα παροχής [U] εάν ο αριθμός 

10 της Διάγνωσης αποκλίνει πάρα πολύ, ή η θερμοκρασία 

είναι σταθερή.

28 Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας 
ζεστού νερού χρήσης 

- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, εάν είναι 
απαραίτητο.

- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας ζεστού νερού 
[Y] αν ο αριθμός 8 της Διάγνωσης αποκλίνει πάρα πολύ.

29 Βλάβη στον αισθητήρα 
εξωτερικής θερμοκρασίας

- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, εάν είναι 
απαραίτητο.

- Ελέγξτε την παράμετρο 7.
- Αντικαταστήστε τον εξωτερικό αισθητήρα, εάν ο αριθμός 11 

του μενού Διάγνωσης αποκλίνει πάρα πολύ.

30 Βλάβη του αισθητήρα επιστροφής  
θερμοκρασίας

- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο.

- Αντικαταστήστε αισθητήρα επιστροφή [Ι] αν ο αριθμός 6 του μενού 

Διάγνωσης αποκλίνει πάρα πολύ.

31 Βλάβη του δοχείου διαστολής - Μειώστε την πίεση του νερού σε ένα 
μέγιστο. 1,5 bar (κρύο σύστημα).

- Ελέγξτε το δοχείο διαστολής.
37 Χαμηλή τάση - Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο.

- Ελέγξτε τις συνδέσεις ρεύματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας και κατά τη 

διάρκεια μη λειτουργίας.

Κωδικός Περιγραφή Λύση
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40 Προβλήματα με το σήμα 
ανατροφοδότησης του ανεμιστήρα

- Ελέγξτε τη σύνδεση και το φις του ανεμιστήρα [M].
- Καθαρίστε τον ανεμιστήρα, εάν είναι απαραίτητο.
- Ελέγξτε τον ανεμιστήρα για υγρασία. Στεγνώστε.
- Αντικαταστήστε ανεμιστήρα.

42 Βλάβη της βαλβίδας εκτόνωσης 
πίεσης 

- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο.

- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίεσης νερού [Ι] αν ο αριθμός 7 του μενού 

Διάγνωσης αποκλίνει πάρα πολύ.

43 Βλάβη του αισθητήρα ροής νερού - Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, εάν είναι 
απαραίτητο.

- Ελέγξτε τη γείωση του βύσματος τροφοδοσίας.

44 Βλάβη του αισθητήρα 
θερμοκρασίας της δεξαμενής 
αποθήκευσης 

- Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, εάν είναι 
απαραίτητο.

- Ελέξτε την παράμετρο 11.
- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας ζεστού νερού 

[Y] αν ο αριθμός 12 του μενού Διάγνωσης αποκλίνει πάρα 

πολύ.

46 Λάθος ή ελλείποντα δεδομένα 
κλειδιά 

- Εγκαταστήστε τον κωδικό κλειδί. Ελέγξτε τη 
σύνδεση της καλωδίωσης.

- Αντικαταστήστε τον κωδικό κλειδί.

50 Η βαθμονόμηση σταμάτησε λόγω 
βλάβης μη ξεμπλοκαρίσματος

- Εξαερώστε το σύστημα.

- Ελέγξτε αν το σύστημα μπορεί να πάρει την επαρκή θερμότητα / ενέργεια 

για την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.
- Χαλαρώστε τον άξονα της αντλίας ή αντικαταστήστε την κεφαλής της 

αντλίας.

51 Βλάβη του διακόπτη της μονάδας αρμονικής
συγκράτησης

Ελέγξτε την καλωδίωση. Αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο.

53 Εμφάνιση μπλοκάρισματος 
σωλήνων

- Ελέγξτε το σύστημα καυσαερίων
- Βαθμονομήστε την μονάδα. Δείτε το 4.9 Χειροκίνητη 

Βαθμονόμηση.
- Ελέγξτε αν η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε . Δείτε το 

4.7 του μενού Διάγνωσης.

Κωδικός Περιγραφή Λύση
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5.4 Παράπονα Άνεσης
/i

Πρόβλημα Λύση

Το σπίτι δεν είναι αρκετά ζεστό, αν και η 
μονάδα καίει.

- Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις.
- Ελέγξτε τις παραμέτρους 0, 1, 2, 4 και 5.
- Ελέγξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δείτε 

το 4.7 του μενού Διάγνωσης, αριθμός 24.
- Ελέγξτε τη ρύθμιση των θερμοστατικά 

ελεγχόμενων βρύσεων.
- Ελέγξτε την καμπύλη της θερμοκρασίας του 

εξαρτώμενου από τον καιρό ελέγχου.
- Εξαερώστε το σύστημα.

Η ανάφλεξη κάνει πολύ θόρυβο. - Κάντε την έναρξη της βαθμονόμησης. Δείτε το 
4.9.1 Ξεκινήστε την βαθμονόμηση.

- Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ ανάφλεξης / ιονισμού 
ακίδων [Ν] και καυστήρα [T]. Δείτε το 6.1.1 
Ανάφλεξη / Ιονισμός ακίδων.

- Αντικαταστήστε την ανάφλεξη / ιονισμό ακίδων.

Η μονάδα καίει συνεχώς, αλλά το νερό 
ΚΘ δεν θερμαίνεται.

- Ελέγξτε τις παραμέτρους 0, 1, 2, 4 και 5.
- Ελέγξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- Ελέγξτε την καμπύλη της θερμοκρασίας του 

εξαρτώμενου από τον καιρό ελέγχου.
- Εξαερώστε το σύστημα.

Ο θερμοστάτης χώρου ζητά θέρμανση, 
αλλά ο καυστήρας δεν ανάβει.

- Ελέγξτε την καμπύλη της θερμοκρασίας του 
εξαρτώμενου από τον καιρό ελέγχου.

- Ελέγξτε την καλωδίωση μεταξύ του 
θερμοστάτη και της μονάδας.

- Ελέγξτε την ρυθμισμένη τιμή του θερμοστάτη 
OpenTherm και τη θερμοκρασία παροχής 
ΚΘ. Δείτε το 4.7 του μενού Διάγνωσης, 
αριθμός 4 και 5. Αυξήσετε τον αριθμό 5.

Η μονάδα καίει συνεχώς, και το σπίτι 
θερμαίνεται υπερβολικά.

- Ελέγξτε την καμπύλη της θερμοκρασίας του 
εξαρτώμενου από τον καιρό ελέγχου.

- Ελέγξτε την καλωδίωση μεταξύ του 
θερμοστάτη και της μονάδας.

- Ελέγξτε την ρυθμισμένη τιμή του θερμοστάτη 
OpenTherm και τη θερμοκρασία παροχής 
ΚΘ. Δείτε το 4.7 του μενού Διάγνωσης, 
αριθμός 4 και 5. Αυξήσετε τον αριθμό 5.

- Αντικαταστήστε το θερμοστάτη χώρου.
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Κατά τη λειτουργία της ΚΘ ο λέβητας 
κάνει πολύ θόρυβο.

- Ελέγξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δείτε το 4.7 
του μενού Διάγνωσης, αριθμός 31.

- Ελέγξτε τις παραμέτρους 4 και 5. Δείτε το 4.4 
Παράμετροι.

- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας [T].
- Γεμίστε το σύστημα. Δείτε το 4.6.2 Γέμισμα.
- Καθαρίστε το φίλτρο μαγνητίτη, εάν είναι 

απαραίτητο.
- Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση της επιστροφής 

της ΚΘ [Χ].
Το πάνω μέρος των θερμαντικών 
σωμάτων θερμαίνεται ανεπαρκώς.

Εξαερώστε το σύστημα. Δείτε το 4.6.3 
Εξαερισμός.

Σε απαίτηση για ζεστό νερό, το νερό είναι 
κρύο.

- Καθαρίστε την βαλβίδα 3-οδών [W].
- Ελέγξτε την καλωδίωση του κινητήρα βαλβίδας 3-οδών.
- Αντικαταστήστε τον κινητήρα βαλβίδας 3-οδών, αν είναι 

απαραίτητο.

Σε απαίτηση για ζεστό νερό, η 
θερμοκρασία του ζεστού νερού δεν φθάνει 
τους 60 º C.

- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας [T].
- Ελέγξτε την καλωδίωση του κινητήρα βαλβίδας 3-οδών.
- Αντικαταστήστε τον κινητήρα βαλβίδας 3-οδών, αν είναι 

απαραίτητο.
- Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί ο σωστός περιοριστής ροής .
- Check the tap water exchanger
- Ανοίξτε την παροχή αερίου.

Η θερμοκρασία ζεστού νερού είναι πολύ 
υψηλή.

- Ελέγξτε τον αισθητήρα ροής [Y]. Δείτε το 4.7 μενού 

Διάγνωσης.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση της βαλβίδας ανάμιξης της 

αναθέρμανσης του ηλιακού λέβητα (προαιρετικά)

- Ελέγξτε την παράμετρο 12 Απαιτούμενη θερμοκρασία του 

νερού της βρύσης. Δείτε το 4.4 Παράμετροι.

- Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας ζεστού νερού 

[Y] αν ο αριθμός Διάγνωσης 8 αποκλίνει πάρα πολύ.

Κατά τη διάρκεια ζήτησης ζεστού νερού, ο 
λέβητας κάνει πολύ θόρυβο.

- Ελέγξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Δείτε το 4.7 
μενού Διάγνωσης, αριθμός 31.

- Εξαερώστε το σύστημα. Δείτε το 4.6.3 Εξαερισμός.
- Γεμίστε το σύστημα. Δείτε το 4.6.2 Γέμισμα.
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας [T].
- Ανοίξτε την παροχή αερίου.

Πρόβλημα Λύση
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6 Συντήρηση και εγγύηση

6.1 Συντήρηση

/i

Προειδοποίηση
Επιτρέψτε μόνο σε έναν πιστοποιημένο εγκαταστάτη ή 
ένα πιστοποιημένο κέντρο εξυπηρέτησης να ελέγξει τη 
μονάδα:
• Τουλάχιστον κάθε 12 μήνες;
• Όταν η συσκευή παράγει μια σειρά από παρόμοια

ελαττώματα.

Έλεγχος Συντήρηση

1 Ρωτήστε τον χρήστη, αν υπάρχουν 
προβλήματα με τη μονάδα ΚΘ ή 
οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις.

Οι παρατηρήσεις ή τα παράπονα του 
πελάτη σχετικά με τη λειτουργία του 
λέβητα ΚΘ μπορεί να υποδεικνύει κρυφά 
ελαττώματα και προβλήματα.

2 Ελέγξτε την πίεση του νερού του 
συστήματος. Αυτή πρέπει να είναι 
μεταξύ 1 και 1,5 bar.

Φέρτε την πίεση της εγκατάστασης μεταξύ 1 και 1,5 bar, 

βρείτε οποιαδήποτε διαρροή στην εγκατάσταση και 

αναθέστε σε έναν εγγεγραμμένο εγκαταστάτη ή ένα 

κέντρο εξυπηρέτησης να τις επιδιορθώσει, εάν είναι

απαραίτητο.

3 Αφαιρέστε το περίβλημα από τη μονάδα και 
ελέγξτε όλες τις σωληνώσεις και τις συνδέσεις 
για ίχνη νερού και / ή διαρροή νερού.

Τυχόν διαρροές πρέπει να επισκευαστούν.

4 Ελέγξτε το πάνω μέρος του περιβλήματος και / 
ή την πάνω πλευρά της μονάδας για διαρροή 
νερού ή ίχνη νερού από το σωλήνα παροχής 
αέρα είτε από τον εξαερισμό.

Βρείτε την αιτία όταν το νερό διαρρέει από 
το σωλήνα παροχής αέρα. Μπορεί να 
βρίσκεται στην επιφάνεια της στέγης.

5 Ανοίξτε την παγίδα συμπύκνωσης και 
αφαιρέστε τις υπάρχουσες βρωμιές.

Ξεπλύνετε αν το συμπυκνωμένο νερό που 
προέρχεται από την παγίδα συμπύκνωσης [Ζ] 
έχει μολυνθεί έντονα.
Αν ο καυστήρας έχει ήδη καταργηθεί, αφήστε 
το νερό να ρέει στον εναλλάκτη θερμότητας 
[T], μέσω ενός σωλήνα πλήρωσης. Αυτό θα 
φτάσει στην παγίδα συμπύκνωσης.

6 Αφήστε τη μονάδα να καίει στο μέγιστο 
και μετρήστε το φορτίο και το ποσοστό 
του CO2.

Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τη 
ρυθμισμένη τιμή αερίου για το μέγιστο 
φορτίο στη βαλβίδα αερίου.

7 Αφήστε τη μονάδα να καίει στο ελάχιστο 
και μετρήστε το φορτίο και το ποσοστό 
του CO2.

Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τη 
ρυθμισμένη τιμή αερίου για το ελάχιστο 
φορτίο στη βαλβίδα αερίου.

8 Ακούστε τον ήχο της αντλίας ΚΘ [] και 
τον ανεμιστήρα [].

Εάν η αντλία ΚΘ ή ο ανεμιστήρας κάνει 
θόρυβο, συνιστάται να αντικαταστήσετε τα 
μέρη αυτά προληπτικά.
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6.1.1 Ανάφλεξη / ιονισμός ακίδων

9 Μετρήστε για έναν τύπο μονάδας με ζεστό νερό, 
όταν η βρύση ζεστού νερού έχει ανοίξει 
πλήρως, την ποσότητα του νερού και την 
θερμοκρασία του και συγκρίνετε αυτές με την 
τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη.

Σε περίπτωση μιας πολύ μικρής ποσότητας νερού της 

βρύσης, ελέγξτε τον περιοριστή ποσότητας νερού για 

βρωμιά. Αν είναι καθαρός, αφαιρέστε τα άλατα ή 

αντικαταστήστε τον εναλλάκτη θερμότητας [T] για το 

νερό της βρύσης.

10 Ελέγξτε αν η παροχή στην εγκατάσταση 
ΚΘ δεν παίρνει ζεστό νερό όταν το νερό 
βρύσης θερμαίνεται.

Εάν η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται 
ενώ το κτυπάμε, αυτό σημαίνει ότι η 
βαλβίδα 3-οδών [V] στο εσωτερικό του 
έχει μολυνθεί και χρειάζεται καθαρισμό ή 
αντικατάσταση.

11 Απομακρύνετε τον καυστήρα [T].

1. Αφαιρέστε τα τέσσερα παξιμάδια M6.

2. Αφαιρέστε το καλώδιο ανάφλεξης.

3. Αποσυνδέστε τον σωλήνα αερίου της βαλβίδας 

αερίου  [Κ].

4. Τραβήξτε προς τα εμπρός τη μονάδα του καυστήρα 

συμπεριλαμβανομένου του ανεμιστήρα

Προειδοποίηση

Τραβήξτε τον καυστήρα προς τα εμπρός μέχρι τη μέση  

του κλιβάνου και αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου του 

ανεμιστήρα από τον ανεμιστήρα [M].

Ποτέ μην καθαρίζετε μόνοι σας τον 
καυστήρα. Αν το εσωτερικό του εναλλάκτη 
θερμότητας [T] έχει μολυνθεί και / ή 
υπάρχουν κάποιες εναποθέσεις στο 
εσωτερικό των σωλήνων ανοξείδωτου 
χάλυβα, αφαιρέστε τις τελευταίες με μια 
σκληρή βούρτσα ή με κιτρικό οξύ. Στη 
συνέχεια, αφαιρέστε την βρωμιά με μια 
ηλεκτρική σκούπα.
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα

12 Ελέγξτε το εσωτερικό του εναλλάκτη 
θερμότητας [T].

-

13 Αποσυναρμολογήστε το πλαστικό κουτί αναρρόφησης αέρα

από την πλευρά αναρρόφησης του ανεμιστήρα.

-

14 Ελέγξτε τα πτερύγια του ανεμιστήρα [M]. Αν οι λεπίδες του ανεμιστήρα καλύπτονται με χώμα, 

καθαρίστε προσεκτικά κάθε λεπίδα. Εάν αυτό δεν γίνεται 

τακτικά, ο ανεμιστήρας δεν θα περιστρέφεται ομαλά και 

θα χάνει την ισορροπία του.

15 Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ του ηλεκτροδίου 
και του καυστήρα. Αυτό πρέπει να τρέχει 
παράλληλα με τον καυστήρα σε απόσταση 
περίπου 6 χιλιοστών.

Χρησιμοποιήστε μια συσκευή ανάφλεξης / 
ιονισμού ακίδων [Ν] για να μετρήσετε την 
αντίσταση της φλόγας του καυστήρα. 
Δείτε το 6.1.1.

Έλεγχος Συντήρηση

Προειδοποίηση
Η απόσταση μεταξύ της ανάφλεξης ακίδων 
και της γείωσης ακίδων, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 3 mm. Αν τα υπερβαίνει, 
προσεκτικά κάμψτε προς τα πίσω την 
καρφίτσα σε μια απόσταση 3 mm.

3
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6.2 Εγγύηση

Η Itho BV δίνει εγγύηση της μονάδας. Η εγγύηση 
ξεκινά από την ημερομηνία εγκατάστασης και 
περιλαμβάνει την αποκατάσταση όλων των 
ελαττωμάτων λόγω βλαβών της κατασκευής και των 
υλικών .

Προκειμένου ο εγκαταστάτης να είναι σε θέση να 
διεκδικήσει την εγγύηση, πρέπει να συμπληρώσει 
πλήρως την κάρτα εγγύησης στο εγχειρίδιο χρήσης 
την ημερομηνία της εγκατάστασης και να παραδώσει 
την κάρτα σε περίπτωση επισκευής (ή μια απόδειξη 
αναφέροντας την ημερομηνία εγκατάστασης).
Η εγγύηση ισχύει μόνο αν:
• Η μονάδα έχει εγκατασταθεί από έναν 

εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο εγκαταστάτη 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις 
απαιτήσεις ασφαλείας (δείτε το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης);

• Ο εγκαταστάτης συμπληρώσει πλήρως την κάρτα 
εγγύησης την ημερομηνία της εγκατάστασης και 
παραδώσει την κάρτα σε περίπτωση επισκευής 
(ή μια απόδειξη αναφέροντας την ημερομηνία 
εγκατάστασης).

Η εγγύηση ακυρώνεται, εάν:
• Δεν γίνεται περιοδική συντήρηση σε σχέση με τα 

κατασκευαστικά στοιχεία που απαιτούν 
συντήρηση από έναν εγγεγραμμένο εγκαταστάτη 
ή ένα εγγεγραμμένο κέντρο εξυπηρέτησης κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης;

• Τα ελαττώματα προκλήθηκαν από αναρμόδια 
χρήση και / ή προσθήκες ουσιών στο νερό ΚΘ 
που δεν επιτρέπονται από τον κατασκευαστή;

• Τα ελαττώματα έχουν προκληθεί από 
τροποποιήσεις της μονάδας χωρίς την 
έγγραφη άδεια από τον κατασκευαστή;

• Η μονάδα έχει επηρεαστεί και / ή έχει 
μολυνθεί με απορρόφηση ουσιών στον αέρα 
καύσης, στο νερό ΚΘ ή στο νερό της βρύσης.

Η Itho BV δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις 
ασφάλειες και τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης. Οι διατάξεις 
που περιλαμβάνονται στους όρους γενικών 
πωλήσεων και πληρωμής ισχύουν στην εγγύηση. Οι 
γενικοί όροι πώλησης και πληρωμής είναι διαθέσιμες 
κατόπιν αιτήματος στην Itho BV.

Για να διεκδικήσετε την εγγύηση, επικοινωνήστε 
πρώτα με τον εγκαταστάτη της μονάδας. Η Itho BV 
δέχεται αποκλειστικά και μόνο ισχυρισμούς για την 
εγγύηση από έναν εγγεγραμμένο εγκαταστάτη ή 
ένα εγγεγραμμένο κέντρο εξυπηρέτησης.
Η ευθύνη του κατασκευαστή, σε σχέση με τα 
ελαττώματα περιορίζεται στη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις εγγύησης που περιγράφονται. 
Οποιαδήποτε μορφή ζημιών εξαιρούνται πλην 
αυτών των υποχρεώσεων εγγύησης.
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6.3  Κάρτα Εγγύησης
/i

Προκειμένου να ισχύει η εγγύηση, ο εγκαταστάτης πρέπει να συμπληρώσει την κάρτα εγγύσης 
στο εγχειρίδιο την ημερομηνία εγκατάστασης και να παραδοθεί σε περίπτωση ελαττωματικής 
λειτουργίας. Η κάρτα εγγύησης πρέπει να παραμείνει στην κατοχή του χρήστη. 

Μοντέλο:
Serial number:
Ημερομηνία εγκατάστασης:
Σφραγίδα προμηθευτή
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7 Παράρτημα

7.1 Δήλωση του κατασκευαστή 
/i

J. Braspenning
General director

Declaration of conformity with the EC Machine Directive (89/392/EEC, 91/386/EEC, 93/68/
EEC) and the EMC Directive (89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31EEC, 93/68/EEC).

Itho BV
in Schiedam

herewith declares that the central heating boilers

Name: Aqua-Max
Type: HR24 / HR30

have been constructed in conformity with the applicable stipulations of the Machine Directive 
and the EMC Directive.
Yours faithfully,
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7.2 Δήλωση συμμόρφοσης
/i

Σφραγίδα εταιρείας

Σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/ EEC και 93/68/EEC.

Εμείς:

Όνομα εγκαταστάτη:
Διεύθυνση:

δηλώνω με δική μου εθυύνη πως ο λέβητας

Aqua-Max
Μοντέλο:
Serial number:

σύμφωνα με αυτή τη δήλωση έχει εγκατασταθεί από εμάς. Το όλο σύστημα εγκαταστάσεων 
είναι σε συμφωνία με τη λειτουργία του μηχανήματος. 

Πόλη:
Ημερομηνία:
Όνομα:
Θέση:

Υπογραφή:
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8 Απόρριψη

Το σήμα του κάδου απορριμάτων στο 
προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει 
πως το μηχάνημα δεν πρέπει να το 
αποθέσετε σε κάδο οικιακων απορριμάτων. 
Ο χρήστης είναι υπέυθυνος για την απόθεσή 
του στα ειδικά σημεία συλλογής. Ο 
διαχωρισμός της απόθεσης εξοικονομεί 
πόρους και προωθεί την 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών 
προστατεύοντας το περιβάλλον. 
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Notes
/i
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Στην Itho προσπαθούμε καθημερινά να

προσφέρουμε ένα πιο ευχάριστω περιβάλλον

διαβίωσης και εργασίας στους ανθρώπους.

Με καινοτόμες λύσεις σε συστήματα

θέρμανσης. Λύσεις για θερμοκρασία, καθαρό

αέρα και ζεστό νερό στο σπίτι σας.  

 

Σε αυτές συνδυάζουμε αρμονικά τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα θέλουμε να 

έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Η 

Itho δείχνει ότι αυτές οι δύο φαινομενικές 

αντιφάσεις μπορούν εύκολα να συνδυαστούν   

Η τεχνολογία και οι καινοτομίες μας είναι 

διαρκώς στραμμένες προα τα εκεί. Με 

σεβασμό για τον κόσμο γύρω μας, και με τις 

επιθυμίες σας ως πηγή έμπνευσης. Η Itho 

εργάζεται συνεχώς πάνω σε αυτό : 

“Climate for life ”.  

Climate
for life

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος - εισαγωγέας 

GAZPRO Hellas 
Αχιλλέως 99Α - Π.Φάληρο 17563
Αθήνα - Ελλάδα 
Τηλ. 210 988 16 16 
Φαξ 210 988 12 11
Info@gazpro.gr 


