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Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova & costituito da un condotto per intubamento a sezione circolare monoparete,
costituita da:
— n. 1 elemento lineari di altezza 4,400 m (diametro interno 135 mm, diametro esterno 140 mm), in materiale
composito a base di carbonio cristallizzato, senza giunzioni (TUBO FURAN FLEX).
— n. 1 set fumi in acciaio inox AISI 316L al Titanio (diametro interno pari a 125 mm e spessore 0,6 mm)
composto da:
— n. 1 elemento a T 90° di altezza 350 mm,
— n. 1 elemento di ispezione di altezza 350 mm con tappo di ispezione dotato di una guarnizione siliconi-
ca per alta temperatura,
— n. | elemento convogliatore scarico condensa di altezza 100 mm con giunzione a base di silicone per al-
ta temperatura.
L’elemento rettilineo in composito & inserito all’interno del set fumi (la parte visibile ha un’altezza pari a
3,650 m).
Gli elementi del set fumi sono assemblati mediante incastro e supportati dalla parte inserita dell’elemento in

composito.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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Riferimenti normativi.

In mancanza di riferimenti normativi per questa tipologia di prodotto si ¢ fatto riferimento alle norme seguenti

relative a camini metallici:

norma EN 1859:2000 “Chimneys. Metal chimneys. Test methods”, par. 44,4522, 453.1, 4.8;
progetto di norma prEN 1856-2 del dicembre 1999 “Chimneys. Requirements for metal chimneys - Part 2:
Metal liners and connecting flue pipes” par. 6.1, 6.3 € 6.4.1.

Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova & stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

struttura in materiale combustibile realizzata secondo le prescrizioni della norma EN 1859 par. 4.5.1.2;
forno autocostruito dotato di n. 2 bruciatori a gas Riello modello “40 FS5D” tipo “587” e modello
“40 FS8D” tipo “588”;

sistema di controllo e acquisizione dati della portata dei fumi e delle temperature costituito da:

— computer;

— n. 2 data logger modello HP34970A della ditta Hewlett Packard;

— n. 80 sensori di temperatura a termocoppia tipo K;

misuratore di velocita dei fumi a tubo di Pitot;
analizzatore di tenuta modello DP 94-200 della ditta WOHLER;

apparecchiatura per la prova di penetrazione della condensa conforme alla norma EN 1859 par. 4.8.1.

Modalita della prova.

Il campione in esame ¢ stato installato all’interno di una struttura rettilinea realizzata con elementi in calce-

struzzo aventi dimensioni interne pari a 250 x 250 mm.

[l campione ¢ stato sottoposto, in successione, alle seguenti prove:

tenuta ai gas sul campione assemblato;

== T
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resistenza al calore sul campione assemblato;

— tenuta ai gas sul campione assemblato;

resistenza alla penetrazione della condensa.

Prova di tenuta ai gas sul campione assemblato.

La prova di tenuta ai gas & stata eseguita misurando il flusso disperso dalle pareti interne del campione sot-
toposto ad una pressione di aria di 200 Pa, per utilizzo in pressione positiva, secondo le modalita riportate
al par. 4.4 della norma EN 1859.

La permeabil. 1 delle pareti della canna fumaria “P” ¢ stata valutata utilizzando la seguente formula:

p=Q
S

dove: Q flusso disperso, espresso in m3fs;

w
]

o . . 2
superficie interna del campione, espressa in m”.

Prova di resistenza al calore sul campione assemblato.

La prova di resistenza al calore ¢ stata eseguita sullo stesso campione che ha superato la prima prova di te-
nuta ai gas, secondo le modalita riportate al paragrafo 4.5.3.1 della norma EN 1859 ed alla tabella 2 del
progetto di norma prEN 1856 parte 2.

All’interno della canna fumaria € stato fatto circolare del gas combusto alla temperatura di 350 °C (classe
di temperatura T 300), fino al raggiungimento delle condizioni stazionarie. Successivamente il campione ¢
stato sottoposto ad un trattamento che prevede 50 cicli di riscaldamento (350 °C) e raffreddamento.

E stata poi nuovamente effettuata la prova di tenuta ai gas.

Prova di resistenza alla penetrazione della condensa sul campione assemblato.

La prova di resistenza alla penetrazione della condensa ¢ stata eseguita sullo stesso campione che ha supe-

rato la prova di resistenza al calore.
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Fotografia dell’elemento lineare.
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Alla sommita del campione in esame & stata nebulizzata acqua colorata alla temperatura di 50 °C ed alla
pressione di 3 bar con una portata di 0,018 m’/h per 4 h. secondo le modalita riportate al paragrafo 4.8 del-
la norma EN 1859.

Risultati della prova.

Prova di tenuta ai gas.

11 risultato & stato fornito in termini di permeabilita delle pareti del condotto sottoposto ad una pressione di
aria di 200 Pa, come richiesto dal progetto di norma prEN 1856 parte 2, per la classe di pressione P1 (uti-

lizzo in pressione positiva).

Tenuta ai gas prima della prova di resistenza al calore P <0,1-10° m’/s'm’

Tenuta ai gas dopo la prova di resistenza al calore P=1,510° m’/s'm’

Secondo quanto prescritt'o dal progetto di norma prEN 1856 parte 2, il limite superiore della perdita previ-
sta per la classe P1 ¢ 6,0-1 0% m*/s'm’.

Tale limite corrisponde a quanto previsto dalla norma UNI 10845 del febbraio 2000 per condotti funzio-
nanti in pressione positiva rispetto all’ambiente, inseriti in camini, canne fumarie o vani tecnici esistenti,

interni all’edificio o addossati a locali abitati.

Prova di resistenza alla penetrazione della condensa.

La superficie esterna del camino in esame non presenta fuoriuscite di liquido.

Il Presidente o
I’ Amministratore Delegato

Dott. Ing. ¥incenzo Iommi




